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Et plusshus er en bygning som igjennom driftsfasen genererer 
mer fornybar energi enn hva den forbruker til produksjon av 
byggematerialer, konstruksjon, drift og avhending av bygget.

Prosjektet skal kunne gjennomføres til konkurransedyktig pris.
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• Krav er derfor at energikvaliteten for produsert energi ikke 
skal være lavere enn importert energi

• Alt el-forbruk til drift må balanseres med elproduksjon

• Utvikling av konsepter og løsninger for lavt energiforbruk står 
sentralt

• Minstestandard er passivhusnivå

• Plussenergi måles i forhold til levert energi/kjøpt energi, 
energiproduksjon baseres på energikilder med tilgang fra 
tomten

Powerhouse skal være 
teknologisk banebrytende!



Sammen om å ta utfordringen
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Form følger miljø
Et resultat av tverrfaglig samarbeid gjennom hele utviklingsforløpet
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Når man setter miljøet først 
skapes en ny type arkitektur



Trondheim, Norge



Riad, Saudi Arabia
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VANN



Parametere for plusshus på 
Brattørkaia 17A = Energikonsept



Utnyttelse av form



Utnyttelse av solenergi



Utnyttelse av vindkraft



Utnyttelse areal



Utnyttelse fotavtrykk



Solvinkel og orienetering



Utnyttelse av volum
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Utforming av takflate som solstrømanlegg
- 2100 m2 BIPV på skråstilt takflate med 26 

graders helning mot sør.

- Solcellemodulene på takflaten danner tilsammen 
ett system der skygge på en modul setter ned 
effektivitetes på hele anlegget – krever åpen 
situasjon.

- Solcellemodulene legges som “takstein” og 
erstatter slik et skikt i takoppbyggingen.

- Kjøling/ventilering/vedlikehold av anlegget .

- Utfordringer rundt snø.

- Utfordringer rundt strømleveranse til nettet

- Utfordringer rundt beregning av levetid og 
bundet energi.

Ex: Solrif Sunpower Blackline



Utnyttelse fasader



Utnyttelse av volum



Utnyttelse dagslys



Utnyttelse infrastruktur
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Simuleringsverktøy  strømproduksjon

Produksjon av energi fra solcelleanlegg på fasader og tak (BIPV):

- 715 000 kWh/år 

- 16 000 m2 med kontorarealer og kunsthall (ca 750 arbeidplasser)



Beregnet resultat
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www.powerhouse.no




